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PRZEDMOWA. 


Niniejszy opis. „Heterodyna francuska typu 
T. M Ne 2 1917“ przeznaczony jest dla stacyj 
radjotelegraficznych. Ma on zapoznać z urzadze- 
niem i obsługiwaniem, jakoteż z usuwaniem drob- 
nych uszkodzeń heterodyny dwulampowej fran- 
cuskiej typu T. M. Ne 2 1917. 


Opis ten został opracowany na p stawie — 

- -instrukcji francuskiej „Notice sur I'heterodine M-le A 
"T. M. Ne 2 1917*, podręcznika „Cours technique - 
du centre d'instruction pour éléves officiers radio- > 
telegraphistes (troisieme partie)“, prac laboratoryj- 
nych C. Z. W. Łącz. oraz doświadczeń ostatniej 
wojny. 


SR 


HETERODYNA DWULAMPOWA FRANCUSKA 
i TYPU T. M. Ne 2 1917. 


1. -Charakterystyka heterodyny. ; 


- Heterodyna francuska typu T. M. Nr. 2 1917 
dziala przy pomocy dwóch lamp katodowych ty-. 
pu Ri służy w radjotelegrafji dla umożliwienia od- 
* bioru fal niegasnących aparatami odbiorczemi dla fal 
gasnących. Działanie heterodyny polega na wyko- 
rzystaniu własności lamp katodowych, połączonych 
w układzie generatorowym, wytwarzających drga- 
nia nietłumione o długości fal w zakresie od 250 
do 20.000 m, dla odbioru fal nietłumionych (nie- 
gasnących) metodą interferencyjną (nakładania fal). 


2. Zasada działania. 


Heterodyna składa się z dwóch połączonych 
równolegle lamp katodowych i zawiera trzy zasa- . 
dnicze obwody (rys. 1); a mianowicie: a) obwód 
żarzenia, b) obwód siatki, c) obwód anodowy. 

a) Obwód żarzenia składa się z baterji żarze- 

nia o napięciu 4V i katody K (żarzącego 
się drucika lampy katodowej). 


b) Obwód siatki składa się z siatki 5,2 
peromierza mA, części BO cewki s 
indukcyjnej BD, bieguna ujemnego - 
żarzenia i katody K. Obwód ten za 
się wewnątrz lampy katodowej przez pr 
strzeń pomiędzy katodą i siatką. SR 


u ul = l 


c) Obwód anodowy zawiera: anode A, zrödk 

prądu anodowego o napięciu 80V, przy: 
czone biegunem dodatnim do anody 

część OD cewki BD. Obwód zamyka 
wewnątrz lampy katodowej przez 
strzeń pomiędzy katodą i anodą. 


* Heterodyna francuska typu T. M. Nr. 2. 1917. T 


j Sprzężenie pomiędzy obwodami anody i siatki 
jest pojemnościowe i indukcyjne bezpośrednie. 
Części BO i OD cewki samoindukcyjnej- B D 
działają na siebie indukcyjnie, natomiast sprzęże- 
nie pojemnościowe osiąga się przy pomocy kon- 
densatora obrotowego C `o pojemności najmniej- 
"szej 0,0007 pF (630 cm), największej 0,002 pF 
(1.800 cm). Kondensator ten określa zarazem dłu- 
gość fali wytwarzanej przez heterodynę. 


Przy odpowiednim wyborze punktu O i sto- 
sownych wymiarach cewki BD w obwodzie CDOB 
powstaną stałe drgania nietłumione. 

W razie, gdy drgań niema, pomiędzy siatką 
i biegunem ujemnym baterji żarzenia różnica po- 
tencjałów będzie równa zeru, a więc prąd w obwo- 
dzie siatki będzie równy zeru. 

Przeciwnie, w razie powstania drgań, na 'siat- 
ce powstaną wahania szybkozmienne potencjału 
wobec czego, w obwodzie siatki powstanie prąd 
tętniący, 1 miliamperomierz prądu stałego, włączo- 
ny w obwód siatki, wskaże wychylenie. Wychyle- 
nie miliamperomierza wskazuje więc na obecność 
drgań w obwodach heterodyny. 


Schemat montażowy podany jest na rys 2 


-~ Aparat posiada 4 cewki samoindukcyjne 
(1, II, HL IV) dla róznyzh zakresów fal. 


Przelacznik Ñ służy do włączenia dowolnej 
cewki. | 
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Rys. Z. 
E ża Fale nietlumione wytworzone przez heteri 
e a nakładają się w zainstalowanym wpobl 
od iorniku, z odbieranemi falami nietlumion: 


i Heksrodyna francuska spe sE; M. Nr. 2: 1917. ; 


niegasnącemi), y ollas dudnienia o częstotli- _ 
ości slyszalnej dla ucha. 5 


3, Uklad aparatury. 
(Rys. 3.) 


Heterodyna zmontowana jest w skrzynce 
drewnianej o wymiarach 19x26x18 cm z ebonitowa 
ścianą przednią, na której umieszczone. sa: 

- a) miliamperomierz pradu stalego, 

b) wyłącznik żarzenia dla zapalania. jednej 

lub dwóch lamp, 

-c)raczka do przybliżonego regulowania kon- 
densatora obrotowego ze wskazówką i po- 
działką od 0 do 100°, 

d) rączka do dokładnego regulowania konden- 
satora połączona z poprzednią zapomocą 
przekładni ślimakowej (menjeldoczniona na 
rysunku), 

e) dwa zaciski dla przylaczenia dodatkowej 
cewki sprzezenia (wide: zwarte zwiera- 
czem). 


f) przełącznik o 4 położeniach do włączenia s 
~ dowolnej cewki samoindukcyjnej. 


ollas służy dla zakresu fal od 250 do 1000. 
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Heterodyna. francuska typu T. M. Nr. 2. 1917. 


Z boku aparatu na płytce umieszczone są: E 
2 zaciski oznaczone napisami wt 4V — dla 
„przyłączenia baterji żarzącej i 2 zaciski „+ 80V —* 


dla przyłączenia baterji anodowej. O 


88 8 00 GRĘ Gniazda do lamp. 
1:8 0 zj 
(ili ampe: ee 


"tormierz 


skrzynki, zaopatrzona jest w gniazda odpowiadaj 
ce wtyczkom u lamp, służące do załączenie d 
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_. Heterodyna francuska typu T. M. Nr. 2. 1917. 


p katodowych Kaca typu „R“ (model te- 
grafji wojskowej) lub lamp francusko-polskich. 
Gniazdka te i | wtyczki „lampy są tak rozmie- 


Wtyczka bardziej wysunięta w porównaniu 
trzema pozostałemi połączona jest z anodą lam- 
Py, jej przeciwlegla z siatką, dwie pozostałe z ka- 


4. Obsługa, sposób regulowania i szukania błędów. 


A. Obsługa. 


Heterodynę należy ustawić na stole w pobli- 
zu odbiornika, baterje obok baterji wzmacniacza, 
pod ścianą lub na pułeczce pod stołem, lecz tak, 
aby osoba obsługująca aparat nie potrąciła ich 
nogami. 

Wstawienie lamp do gniazd może „się odby- 
wać tylko przy wyłączonem żarzeniu i przy odłą- 
czonej baterji anodowej. W tym celu należy usta- 
wić przełącznik zarzenia w położenie lewe oraz 
odłączyć przynajmniej jeden biegun baterji anodo- 
wej. W przeciwnym bowiem razie istnieje obawa 
 przepalenia sie lamp kadotowych, gdy lampa zo- 
stanie błędnie wstawiona lub nawet dotknięta tyl- 
‘ko do gniazda na płycie ebonitowej heterodyny. 

| Wyjmując lampę chwyta się ją za oprawę 
metalową, a nie za a bańkę osz 


«2s, 1907. 


Heterodyna francuska typu JĘ M., N 


Uwais na bee oka wtyczek lamp 
w gniazdach aparatu, gdyż tu zdarzają się często 
błędy. Niestaranne włączenie lampy może sprawić 
to, iż albo się ona nie żarzy, albo żarząc się nie 
- wzbudza drgań, _ naprzykład wskutek zlego ‚kon. 
taktu wtyczki siatki lub anody: 

Należy chronić lampy przed wstrząśnieniami. 

- Przy załączaniu bateryj uważać, aby ich nie 
przemienić, co spowodówałoby zniszczenie lamp, 
jeśliby np. baterja 80 V została włączona na. ża- 


rzenie. lamp. NA 
Heterodyna i baterje Paa” być dokladnie 


izolowane. od ziemi. 
|| W razie potrzeby jedna z bateryj (aneda 
lub żarzenia) może być wspólną z odpowiedn 
baterją wzmacniacza pod warunkiem, że pozostał 
baterje będą niezależne i dokładnie izolowane, - 


 B. Sposób regulowania. 


"DR uruchomienia heterodyny. należy: : 

; 1) Wstawić do odpowiednich gniazd la 

> M nen 
2) Przyłączyć 80 woltowa baterje anodc 

do. zacisków oznaczonych napisem KR 80V ez E 


ow (oznaczonych et 4V— * 
p palezy baczyć n na ee zał 


EEE francuska typu T. M. Nr. 9. 1917: : 13 = 


odpowiednim zaciskiem „+“ aparatu. W razie 
ycia baterji anodowej złożonej z akumulatorów, 
eca sie włączyć na jeden z biegunów tej baterji 
piecznik topikowy na 0,5 amp. a 
4) Nastawić falomierz na wymaganą długość 
ali y uruchomić brzeczyk: 
5) Zapalić lampy wzmacniacza. 
6) Naregulować odbiornik na. wymaganą dłu- 


4 7) Zapalić zapomocą wyłącznika jedną lam- 
pe heterodyny. 
SE 8) Ustawić przełącznik samoindukcji hetero- | 
> - dyny w polozenie odpowiadajace yo dłu- 
ści fali. ; 
9) W razie niewzbudzenia sie drgan po «łą: 
czeniu jednej lampy (miliamperomierz nie wska- 
2 je prądu w obwodzie Sia „zapalić ' drugą 
ampe. 
10) Obracać powoli rączką kondensatora he- 
erodyny, az do usłyszenia najsilniejszego szmeru 
w słuchawkach: telefonicznych odbiornika. Szmer 
en wskazuje na zestrojenie heterodyny z odbior- 
nikiem i wywołany jest dudnieniem drgań hetero- 
dyny i falomierza. z 
a 11) Wyłączyć brzęczyę falomierza i oczeki- 
wać sygnałów. 
Szukając sygnałów o: kieznetaj gota fali 
należy jednocześnie powoli obracać kondensator 
pierwotny odbiornika i kondensator heterodyny. 


ees enden heterodyny pow 
nien znajdowaé się w położeniu odpowiadającem 
zakresowi fal, w którym odbywa się poszukiwanie 
_ sygnałów w odbiorniku. 
Po usłyszeniu sygnałów należy, nie ruszają 
“heterodyny dostroić w sposób zwykły obwó 
wtórny odbiornika (zależnie od typu odbiornika 
- Obecność ręki telegrafisty na rączce konden 
. satora heterodynowego zmienia jego pojemno 
a więc i dźwięk; wobec tego reguluje się maten 
posunieciami, usuwając każdorazowo ‚reke lub s 
suje się długą rączkę ebonitową przykręconą dą 
rączki ślimaka kondensatora i przy jej polis 
obraca się kondensator. 


ESEE ane błędów. 


Błędy w heterodynie, lampach katodow 7 
: przewodach bateryjnych i akumulatorach m 
wywołać wadliwe działanie heterodyny polegaj 
ce na niewzbudzeniu drgań (wskazówka mili 
'peromierza nie wskazuje prądu w obwodzie si 
przyczem: a) lampy katodowe nie żarzą si 

b) lampy katodowe żarzą się. 


a) Lampy nie żarzą się. 


1) Przerwa w połączeniach baterji żarze 
Dokręcić zaciski baterji, sprawdzić sznuro! 
przewody doprowadzające od baterji żarzenia. 
2) Akumulator żarzenia rozładowany. : 
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Zmierzyć napięcie baterji woltomierzem; w ra- 
zie potrzeby wymienić akumulator. 
E 3) Lampy przepalone np. wskutek zbyt wy- 
" sokiego napięcia żarzenia. ' Wymienić lampy. 
ee 4) Zły kontakt między wtyczkami _ katody 
- lampy 1 odpowiedniemi gniazdami heterodyny; 
= przy poruszaniu lampa miga. ; 
: Rozgiaé i oczyścić odpowiednie wtyczki 
"lampy. - ORA: f 
- _ 5) Przerwa lub zły styk w obwodzie żarzenia 
= wewnątrz heterodyny. Odesłać aparat do naprawy. 
b) Lampy żarzą się. | 
1) Baterja żarzenia wyladowana poniżej 3,6 V— 
g niedostateczne żarzenie katody. . : : 
Zmierzyé napiecie woltomierzem; w razie 
potrzeby, wymienić akumulator. s : 
2) Baterja anodowa wyładowana poniej 75 V. 
Zmierzyć napięcie poszczególnych akumula- 
torów lub ogniw, wyładowane wymienić. 
3) Przerwa w połączeniach baterji anodowej. 
Dokręcić zaciski, sprawdzić przewody i sznu- 
ry doprowadzające żródła prądu- anodowego. 
O ile są zastosowane baterje składające się 
z poszczególnych ogniw suchych lub paczek ogniw, 
należy zbadać połączenie pomiędzy ogniwami 
i paczkami. Eee i A 
4) Błędne załączenie biegunów. baterji ano- 
dowej lub żarzenia. Sprawdzić. 


~ Heterodyna francuska typu T-M. Nr. 2. 1917. 
5) Słaby kontakt między wtyczkami, j 
lampy i odpowiedniemi gniazdami heterodyny 
RE Rozgiąć i oczyścić odpowiednie wtyczki lamp. 
is 6) Zwarcie w jednej z lamp siatki z ka 

- Wymienić lampe. pies c" 
7) Słaby kontakt pomiędzy zwieraczem i 

` ciskami cewki sprzęgającej. Dokręcić zaciski 
28) Zły kontakt lub przerwa w połączeni 
- wewnątrz heterodyny. Odesłać aparat do napra 
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Skrzynka drewniana 
w niej: GA 

- |lnstrukcja do hetedoryny 

|. typu T M. M.2 1917 

WEB}. “th 

337/1 | Heterodyna ` typu T. M. 

A aN TON Jae PA ena Ts 
| Rączka ebonitowa do he- 

| terodyny ER 

Przewody sznurowe do 4 V 


Hie RESSON: A, ‘ 
338/1,2 Lampa katodowa. . a 
| Pudełko do lamp katodo- 

h 3 


|- wyc amy RE NE Hug oe 
600/3 | Ogniwo sucho-mokre | | 40| „ |wrazie użycia wzmac- _ 
600/3 | FA va » zapas. | 20; , niacza 3 ter. - 
1359/3 | Skrzynka do baterji ano-. 
| _ dowej typu 164 R. R. 1 


621/1 | Baterja akumulatorów 4V | 3 
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6. Sposób transportowania. 


Lamp katodowych nie należy przenosić lub 
wozić w heterodynie, lecz trzeba je przed 
kować w specjalnych pudełkach 


nsportem opa 
skrzynce na ten cel przeznaczonej. 
W stacjach radjotelegraficznych, przewożo- 


h lub przenośnych, keterodyna powinna być 
na podkładkach gumowych (amorty- 
Przy zwijaniu stacji należy przewody sznu- 
ve odłączyć od akumulatorów. 
Przesyłając heterodyne celem napraw 
ży ją zapakować w skrzynkę drewnianą, wyście- 


ą suchą woliną. 


y na- 
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